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Hydraulik-Zubehör

Neben den klassischen Komponenten für die Konfektion von Schlauchleitungen umfasst unsere Auswahl noch weitere Produkte. 

Hierzu zählen beispielsweise Blockflansche, Waschlanzen, Druckmessgeräte, Ölfleckentferner und O-Ring-Sortimente. Nicht 

zuletzt durch diese oft wichtigen Zubehörteile wird unser 24h-Sofortservice bei Ihnen vor Ort abgerundet.
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Inhaltsverzeichnis Hydraulik-Zubehör

Serie Produkte Seite

BFS SAE-Einschraubflansch
BSPP-Gewinde, 3000 PSI 

149

BFS90 SAE-Einschraubflansch
BSPP-Gewinde, 3000 PSI 

149

BFSG SAE-Einschraub-Gegenflansch
BSPP-Gewinde, 3000 PSI

149

BTS SAE-Blindstopfen, 3000 PSI 149

ZP SAE-Zwischenplatte für 
Blockflansch, 3000 PSI

149

BFH SAE-Einschraubflansch
BSPP-Gewinde, 6000 PSI

150

BFH90 SAE-Einschraubflansch 90° 
BSPP-Gewinde, 6000 PSI

150

BFHG SAE-Einschraub-Gegenflansch
BSPP-Gewinde, 6000 PSI

150

BTH SAE-Blindstopfen, 6000 PSI 150

ZP SAE-Zwischenplatte für
Blockflansch, 6000 PSI

150

CATSP Flanschadapter, 9000 PSI 151

AZ3 SAE-Flanschbackensatz, 3000 PSI
zweiteilige Ausführung

151

AZ6 SAE-Flanschbackensatz, 6000 PSI
zweiteilige Ausführung

151

AZ9 Flanschbackensatz, 9000 PSI
zweiteilige Ausführung

151

CAT CAT-Dichtringe 151

Serie Produkte Seite

OKS OKS-Ringe 152

Y SAE-Flansch
O-Ring

152

Q USIT Dichtring metrisch 152

Z USIT Dichtring zöllig 152

ED Weichdichtung Einschraub-
verschraubung metrisch/zöllig

153

X O-Ring UNF 153

DKA Dichtkantenring metrisch/zöllig 153

KIT-M Metrisches O-Ring Sortiment 154

KIT-I Zölliges O-Ring Sortiment 154

PSP Hydraulik Service-Stopfen 154

HTP21 Hochdruck-Reinigungsschlauch 
250 bar

156

HTP40 Hochdruck-Reinigungsschlauch 
400 bar

156

8KT Überwurf, Waschgeräte-Anschluss
metrisch

157

KA Waschgeräte-Adapter Außen-
gewinde x metrisch/BSPP Außeng.

157

KB Waschgeräte-Adapter Überwurf x
BSPP Außen-/Innengewinde

157
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Inhaltsverzeichnis Hydraulik-Zubehör

Serie Produkte Seite

ST007 Waschlanze 158

ST Lanzen-Zubehör 158

HYD-
CLEAN

Hydraulik-Reiniger 159

ÖL-
CLEAN

Ölfleckentferner 159

OB-100 Ölabsorptionsmatte 159

OP(OD) Erste Hilfe für den Ölunfall 161

PFPG Fluid Power Schutzhandschuh 161

PGLS Druckmessgerät NG63, glyzerin-
gefüllt, Anschluss unten G 1/4“

163

PGF Druckmessgerät NG63, glyzerin-
gefüllt, Anschluss hinten G 1/4“

163

PGA Manometeranschluss Außen-/
Innengewinde x BSPP Inneng.

163

PMH Druckmess-Schläuche 164

HPBV Blockkugelhahn (Absperrhahn)
mit zölligem Innengewinde

164

THC TORRO-Schneckengewindeschelle
nach DIN 3017 Teil 1, Stahl verz.

165

SHC Gelenkbolzen-Schlauchschelle,
Spannkopfteile verzinkt

165

CC Befestigungssystem 165
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Blockfl ansche/Flanschbacken

SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, 3000 PSI BFS

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BFS-08-08 1/2" PD
BFS-12-12 3/4" PD
BFS-16-16 1" PD
BFS-20-20 1 1/4" PD
BFS-24-24 1 1/2" PD
BFS-32-32 2" PD

SAE-90° Einschraubflansch BSPP-Gewinde, 3000 PSI BFS90

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BFS90-08-08 1/2" PD
BFS90-12-12 3/4" PD
BFS90-16-16 1" PD
BFS90-20-20 1 1/4" PD
BFS90-24-24 1 1/2" PD
BFS90-32-32 2" PD

SAE-Einschraub-Gegenflansch BSPP-Gewinde, 3000 PSI BFSG

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BFSG-08-08 1/2" PD
BFSG-12-12 3/4" PD
BFSG-16-16 1" PD
BFSG-20-20 1 1/4" PD
BFSG-24-24 1 1/2" PD
BFSG-32-32 2" PD

SAE-Blindstopfen, 3000 PSI BTS

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BTS-08 1/2" PD
BTS-12 3/4" PD
BTS-16 1" PD
BTS-20 1 1/4" PD
BTS-24 1 1/2" PD
BTS-32 2" PD

SAE-Zwischenplatte für Blockflansch, 3000 PSI ZP

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

ZP-100 3/4" PD
ZP-102 1" PD
ZP-104 1 1/4" PD
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Blockfl ansche/Flanschbacken

BFH SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, 6000 PSI

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BFH-08-08 1/2" PD
BFH-12-12 3/4" PD
BFH-16-16 1" PD
BFH-20-20 1 1/4" PD
BFH-24-24 1 1/2" PD
BFH-32-32 2" PD

BFH90 SAE-Einschraubflansch 90° BSPP-Gewinde, 6000 PSI

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BFH90-08-08 1/2" PD
BFH90-12-12 3/4" PD
BFH90-16-16 1" PD
BFH90-20-20 1 1/4" PD
BFH90-24-24 1 1/2" PD
BFH90-32-32 2" PD

BFHG SAE-Einschraub-Gegenflansch BSPP-Gewinde, 6000 PSI

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BFHG-08-08 1/2" PD
BFHG-12-12 3/4" PD
BFHG-16-16 1" PD
BFHG-20-20 1 1/4" PD
BFHG-24-24 1 1/2" PD
BFHG-32-32 2" PD

BTH SAE-Blindstopfen, 6000 PSI

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

BTH-08 1/2" PD
BTH-12 3/4" PD
BTH-16 1" PD
BTH-20 1 1/4" PD
BTH-24 1 1/2" PD
BTH-32 2" PD

ZP SAE-Zwischenplatte für Blockflansch, 6000 PSI

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

ZP-402 3/4" PD
ZP-403 1" PD
ZP-404 1 1/4" PD
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Blockfl ansche/Flanschbacken

Flanschadapter 9000 PSI CATSP

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

CATSP-12 3/4" PD
CATSP-16 1” PD
CATSP-20 1 1/4" PD
CATSP-24 1 1/2” PD

SAE-Flanschbackensatz 3000 PSI, zweiteilige Ausführung AZ3

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

AZ3-08 1/2" PD
AZ3-12 3/4" PD
AZ3-16 1" PD
AZ3-20 1 1/4" PD
AZ3-24 1 1/2" PD
AZ3-32 2" PD

SAE-Flanschbackensatz 6000 PSI, zweiteilige Ausführung AZ6

SAE-Flanschbackensatz 9000 PSI, zweiteilige Ausführung AZ9

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

AZ6-08 1/2" PD
AZ6-12 3/4" PD
AZ6-16 1" PD
AZ6-20 1 1/4" PD
AZ6-24 1 1/2" PD
AZ6-32 2" PD

Artikel-Nr. Baugröße
(Zoll)

AZ9-20 1 1/4" PD

CAT-Dichtringe (NUR IN VERWENDUNG MIT ORIGINAL CAT FLANSCHARMATUREN!) CAT

Artikel-Nr. Größe
(Zoll)

CAT-12 3/4“ PD
CAT-16 1“ PD
CAT-20 1 1/4“ PD
CAT-24 1 1/2“ PD
CAT-32 2“ PD
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OKS/O-Ringe/USIT-Dichtungen/Stopfen

OKS OKS-Ringe

Y SAE Flansch O-Ring 

Q USIT Dichtring metrisch 

Artikel-Nr. Größe
(Zoll)

OKS-08 1/2“ PD
OKS-12 3/4“ PD
OKS-16 1“ PD
OKS-20 1 1/4“ PD
OKS-24  1 1/2“ PD
OKS-32 2“ PD

Artikel-Nr. Größe
(Zoll)

Y-08 1/2“ PD
Y-10 5/8“ PD
Y-12 3/4“ PD
Y-16 1“ PD
Y-20 1 1/4“ PD
Y-24 1 1/2“ PD
Y-32 2“ PD

Artikel-Nr. Größe
(metrisch)

Q-06 M6 PD
Q-08 M8 PD
Q-10 M10 PD
Q-12 M12 PD
Q-14 M14 PD
Q-16 M16 PD
Q-18 M18 PD
Q-20 M20 PD
Q-22 M22 PD
Q-24 M24 PD
Q-26 M26 PD
Q-30 M30 PD

Z USIT Dichtring zöllig

Artikel-Nr. Größe
(Zoll)

Z-02 1/8“ PD
Z-04 1/4“ PD
Z-06 3/8“ PD
Z-08 1/2“ PD
Z-10 5/8“ PD
Z-12 3/4“ PD
Z-16 1“ PD
Z-20 1 1/4“ PD
Z-24 1 1/2“ PD
Z-32 2“ PD
Z-40 2 1/2“ PD
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Weichdichtung Einschraubverschraubung metrisch / zöllig ED

O-Ring UNF X

Artikel-Nr. Größe
(metrisch/Zoll)

ED-12 M12 PD
ED-14 M14 / R 1/4“ PD
ED-16 M16 PD
ED-17 R 3/8“ PD
ED-18 M18 PD
ED-20 M20 PD
ED-21 R 1/2“ PD
ED-22 M22 PD
ED-27 M26-27 / R 3/4“ PD
ED-33 M33 / R 1“ PD
ED-42 M42 / R 1 1/2“ PD
ED-60 M60 / R 2“ PD

Artikel-Nr. Größe
(Zoll)

X-07 7/16“ PD
X-08 1/2“ PD
X-09 9/16“ PD
X-10 5/8“ PD
X-12 3/4“ PD
X-14 7/8“ PD
X-17 1 1/16“ PD
X-19 1 3/16“ PD
X-21 1 5/16“ PD
X-26 1 5/8“ PD
X-30 1 7/8“ PD

OKS/O-Ringe/USIT-Dichtungen/Stopfen

Dichtkantenring metrisch / zöllig DKA

Artikel-Nr. Größe
(metrisch/Zoll)

DKA-10 M10 / R 1/8“ PD
DKA-12 M12 PD
DKA-13 R 1/4“ PD
DKA-14 M14 PD
DKA-16 M16 PD
DKA-17 R 3/8“ PD
DKA-18 M18 PD
DKA-20 M20 PD
DKA-21 R 1/2“ PD
DKA-22 M22 PD
DKA-26 M26 PD
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OKS/O-Ringe/USIT-Dichtungen/Stopfen

KIT-M Metrisches O-Ring Sortiment

Artikel-Nr. Beschreibung

KIT-M Sortiment mit metrischen O-Ringen PD

KIT-I Zölliges O-Ring Sortiment

Artikel-Nr. Beschreibung

KIT-I Sortiment mit zölligen O-Ringen PD

PSP Hydraulik Service-Stopfen

Artikel-Nr. VE Beschreibung

PSP-04-23 10 Stk. Verschlusskegel aus ölbeständigem Gummi  4 - 23 mm PD
PSP-12-43   4 Stk. Verschlusskegel aus ölbeständigem Gummi  12 - 43 mm PD
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Hochdruck-Reinigung

PIRTEK bietet Ihnen Hochdruckreinigungszubehör für alle mobilen und stationären Anwendungen. 

Abriebfester Schlauch verschiedener Druckstufen, Waschlanzen, Spritzpistolen, Düsen und 

weiteres Zubehör für die Fahrzeug- und Gerätepflege für Waschstraßen, Gewerbe- und Industrie, 

Bau- und Betriebshöfe.  

HTP21 Hochdruck-Reinigungsschlauch 250 bar

Artikel-Nr. Größe Innen ø Innen ø Außen ø Betriebs-
druck

Biege-
radius

Gewicht

(dash) (Zoll) (mm) (mm) (bar) (mm) (kg/m)
HTP21-04 04 1/4 6,4 13,2 250 100 0,22 PD
HTP21-05 05 5/16 8,0 14,8 250 115 0,27 PD
HTP21-06 06 3/8 9,5 17,2 250 130 0,36 PD
HTP21-08 08 1/2 12,7 20,4 250 180  0,44 PD

Schlauchaufbau
Innenschicht:  Nahtlos stranggezogener synthetischer Kautschuk, temperatur- und reinigigungsmittelbeständig.
Druckträger:  Eine Lage hochbeständiges Stahlgeflecht.
Schlauchdecke:   Abriebfester, synth. Kautschuk (blau, auf Anfrage auch in schwarz oder grau). Perforiert, 

beständig gegen UV und Ozon, witterungs- und alterungsbeständig.
Betriebstemperatur:  -40° C bis +150°C.

Anwendung 
• Hochdruck-Reinigungsschlauch für den semi-professionellen Arbeitsbereich.
•  Eigenschaften:   Sehr flexibel, leicht, abriebfest, geringer Biegeradius und beständig gegen fast alle 

 Reinigungsflüssigkeiten und Waschlaugen. 
• Entspricht der ISO 1307

 HTP40 Hochdruck-Reinigungsschlauch 400 bar

Artikel-Nr. Größe Innen ø Innen ø Außen ø Betriebs-
druck

Biege-
radius

Gewicht

(dash) (Zoll) (mm) (mm) (bar) (mm) (kg/m)
HTP40-05 05 5/16 8,0 16,6 400 115 0,41 PD
HTP40-06 06 3/8 9,5 19,0 400 130 0,52 PD
HTP40-08 08 1/2 12,7 22,2 400 180 0,63 PD

Schlauchaufbau
Innenschicht:  Nahtlos stranggezogener synthetischer Kautschuk, temperatur- und reinigigungsmittelbeständig.
Druckträger:  Zwei Lagen hochbeständiges Stahlgeflecht.
Schlauchdecke:  Abriebfester, synth. Kautschuk (blau, auf Anfrage auch in schwarz oder grau).
 Perforiert, beständig gegen UV und Ozon, witterungs- und alterungsbeständig.
Betriebstemperatur:  -40° C bis +155°C.

Anwendung 
• Hochdruck-Reinigungsschlauch für Gewerbe, Industrie, Waschanlagen
•  Eigenschaften:   Sehr flexibel, leicht, abriebfest, geringer Biegeradius und beständig gegen fast alle 

 Reinigungsflüssigkeiten und Waschlaugen. 
• Entspricht der EN 857 2SN
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Hochdruck-Reinigung

Überwurf, Waschgeräte-Anschluss metrisch 8KT

Waschgeräte-Adapter Außengewinde x metrisch / BSPP Außengewinde KA

Waschgeräte Adapter Überwurf x BSPP Außen- / Innengewinde KB

Artikel-Nr. Größe Gewinde Schlauch ID Schlauch ID
(dash) (mm) (Zoll) (mm)

8KT-21-04 04 21 x 1,5 1/4 6,5 PD
8KT-21-05 05 21 x 1,5 5/16 8,0 PD
8KT-21-06 06 21 x 1,5 3/8 9,5 PD
8KT-22-04 04 22 x 1,5 1/4 6,5 PD
 8KT-22-05 05 22 x 1,5 5/16 8,0 PD
 8 KT-22-06 06 22 x 1,5 3/8 9,5 PD
 8KT-22-08 08 22 x 1,5 1/2 13,0 -

Artikel-Nr. Größe Gewinde 1 Gewinde 2
(dash) (mm) (mm/Zoll)

KA-21-21 - 21 x 1,5 21 x 1,5 PD
KA-22-22 - 22 x 1,5 22 x 1,5 PD
KA-22-06 - 22 x 1,5 3/8“ PD

Artikel-Nr. Größe Gewinde 1 Gewinde 2
(dash) (mm „ÜW“) (Zoll „AG“)

KB-22-06 - 22 x 1,5 3/8“ PD

Artikel-Nr. Größe Gewinde 1 Gewinde 2
(dash) (mm „ÜW“) (Zoll „IG“)

KB-22-06 FM - 22 x 1,5 3/8“ PD
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Hochdruck-Reinigung

ST007 Waschlanze

Artikel-Nr. Beschreibung Ausführung Druckstufe Temperatur
(bar) (C°)

ST-007/500 Waschlanze für Schaumpistole G 1/4", 500 mm 250 bar 150°C -
ST-007/1000 Waschlanze für Schaumpistole G 1/4", 1000 mm 250 bar 150°C -
ST-007/1500 Waschlanze für Schaumpistole G 1/4", 1500 mm 250 bar 150°C -
ST-54 Waschlanze für Schaumpistole Doppellanze G1/4“ 250 bar 150°C -

ST Lanzen-Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Ausführung

ST-2000 Spritzpistole, Kunststoff, 1.4301 G 1/2“ Innengewinde für Schlauchanschluss -
ST-44-M21 Drehverschraubung M21 x G 1/4" Außengewinde -
ST-44-M22 Drehverschraubung M22 x G 1/4" Außengewinde -
ST-50 Hochdruckdüse Vollstrahldüse, G 1/4“ Außengewinde -
ST-56 Hochdruckdüse Überrolldüse, G 1/4“ Außengewinde -
ST-004/DS-04 Düsenschutz, Kunststoff G 1/4“ x G 1/4“ -

Wir konfektionieren Waschlanzen mit Hochdruck-Reinigungsschlauch Ihren individuellen Anforderungen entsprechend. 
Einfache Anfrage oder Anruf genügt!
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Reinigung Ölverschmutzung

Hydraulik-Reiniger HYD-CLEAN

Artikel-Nr. Beschreibung

HYD-CLEAN Reinigungsspray für Hydraulikkomponenten u.v.m. -

Ölfleckentferner ÖL-CLEAN

Artikel-Nr. Beschreibung

ÖL-CLEAN-600 Ölfleckentferner für Pflastersteine, etc., 600 ml Sprühdose -
ÖL-CLEAN-750 Ölfleckentferner für Pflastersteine, etc., 750 ml -
ÖL-CLEAN-3750 Ölfleckentferner für Pflastersteine, etc., 3750 ml -

Ölabsorptionsmatte OB-100

Artikel-Nr. Beschreibung

OB-100 40 x 40 cm, ölabsorbierendes Vlies PD
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Reinigung Ölverschmutzung

Sauberkeit und Systemreinheit

Zu lange Intervalle beim Filterwechsel, sorgloser Umgang und 

unsauberes Arbeiten bei direkten Eingriffen in den Hydraulik-

Kreislauf sind die Hauptverursacher von verschmutztem Öl. 

Sind die Schmutzpartikel – und hierzu gehören selbst feinste 

Staubpartikel – erst einmal ins Öl gelangt, beschädigen sie langfris-

tig Pumpen, Steuerventile und andere Bauteile. Durch den ständigen

Aufprall von Schmutzteilchen werden z. B. die Steuerkanten von 

Ventilen abgefräst. Die Folge: Das gesamte System wird durch die 

zusätzlichen Partikel immer mehr verunreinigt, die Leistung ge-

mindert. 

Im schlimmsten Fall werden wichtige Bauteile zerstört, was den 

kompletten Ausfall der Maschine nach sich zieht. 

Eine weitere Gefahr birgt der Austausch von Schlauchleitungen. 

Staub und Schmutz können bei unsauberer Arbeitsweise beson-

ders leicht in den Kreislauf eindringen. Schon beim Schneiden 

mit der Schlauchsäge entsteht feiner Gummi- und Metallabrieb 

von Schlauchmantel und Stahlgeflecht. Dieser haftet dann im 

Schlauchinnern und gelangt so in das Öl, mit allen schädlichen Ne-

benwirkungen. Daher ist höchste Sorgfalt bei der Herstellung 

neuer Schlauchleitungen unerlässlich. 

Vorbeugen ist besser… mittels Reinigungsprojektil 

Um maximale Sauberkeit zu gewährleisten, müssen die

Monteure nach Abmontieren des Schlauches sofort die offe-

nen Anschlüsse mit sauberen Blindstopfen verschließen. Auch 

der feine Gummi- und Metallabrieb, der beim Schneiden von 

Schläuchen entsteht, muss entfernt werden. In Pirtek-Centern 

und -Werkstattwagen sind speziell zu diesem Zweck Kom-

pressor und Blaspistole vorhanden. Aufsätze in unterschied-

lichen Größen ermöglichen ein „Durchschießen“ des Schlau-

ches mit einem speziellen Schaumstoff Reinigungsprojektil. 

Dieses nimmt den Schmutz auf und entfernt auch effektiv sämtli-

chen Abrieb. Erst dann wird die Schlauchleitung mit den notwen-

digen Anschlüssen konfektioniert, angefertigt und eingebaut.

Höhere Systemreinheit = größere Zuverlässigkeit!
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Reinigung Ölverschmutzung

Fluid Power Schutzhandschuh

Erste Hilfe für den Ölunfall OP(OD) 

Fluid Power Schutzhandschuh PFPG 

Artikel-Nr. Beschreibung

PRK-OPOD-22 OILPAD outdoor Ölunfallset -
OPOD-001 OILPAD outdoor 60 x 80 cm -
OP-002 OILPAD indoor 60 x 80 cm -

Artikel-Nr. Beschreibung

PFPG-M Pirtek Sicherheitshandschuh 8/M PD
PFPG-L Pirtek Sicherheitshandschuh 9/L PD
PFPG- XL Pirtek Sicherheitshandschuh 10/XL PD
PFPG-XXL Pirtek Sicherheitshandschuh 11/XXL PD

Inhalt PRK-OPOD-22 - Ölunfallset 32 x 32 x 15 cm

• 2 x Ölauffangmatte 60 cm x 80 cm für den Außenbereich

• 1 x Ölauffangmatte 40 cm x 50 cm für den Innenbereich

• 1 x Ölsperre Ø 7 cm x 120 cm für den Außenbereich, z.B. Kanaldeckel 

• 20 x Tücher 32 cm x 32 cm, z.B. zum Aufnehmen von Öl an schwer zugänglichen Stellen/kleineren Flächen 

• 5 x ölbeständige Putztücher z.B. zur Reinigung der Maschine um Leckagen besser Orten zu können 

• 1 Paar Handschuhe 

• 1 Entsorgungsbeutel

Der Pirtek Fluid Power Schutzhandschuh ist in Design und Funktionalität einzigartig: Neben den bekannten Schutzfunktionen vor 

Schnitt- und Stichverletzungen bietet er Schutz vor Einschüssen durch Fluide, beispielsweise durch undichte Hydraulikschläuche, bei 

denen ein feiner Ölstrahl mit Hochdruck austritt. Dann genügen schon kleinste Mengen, die zumeist in Finger oder Hand eintreten, 

um schwere Verletzungen hervorzurufen, die in der Praxis schon bis zu Amputation der betroffenen Extremität oder im schlimmsten 

Fall zum Tod geführt haben. Das Health & Safety Test Laboratory UK (HSL) hat den Handschuh bei Arbeitsdrücken bis zu 700 bar und 

Austrittsöffnungen von 0,05 bis 0,3 mm getestet und freigegeben. Trotz dieser einmaligen, zusätzlichen Sicherheitsfunktion ist der 

Handschutz leicht zu tragen und schränkt die Geschicklichkeit nur gering ein. Ein Muss für jeden, der mit Wartung und Reparatur von 

hydraulischen Anwendungen zu tun hat.

Zur Verwendung in den folgenden Bereichen:

• Baugewerbe        • Fördertechnik
• Landwirtschaft        • Transport und Logistik
• Kommunalwirtschaft       • Tagebau & Bergbau
• Automobilindustrie        • Schifffahrt, Flughäfen
• Industrie          • Entsorgung & Recycling

Die besondere Konstruktion aus leichten, jedoch widerstandsfähigen Materialien und 
die gute Passform für möglichst viel Beweglichkeit eignet sich für viele Berufsgruppen:

• Servicetechniker für Hydraulik
• Wartungstechniker
• Anlagenbauer
• Anlagentechniker
• alle Techniker, die regelmäßig mit Hochdruckhydraulik zu tun haben 
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Niederdruck

Niederdruckanwendungen sind ein Teil der Fluidtechnik. Dieser Bereich 

umfasst eine Vielzahl verschiedener Komponenten die zur Versorgung von 

Anlagen und Aggregaten dienen, die im Gegensatz zum Hochdruckbereich 

in niedrigeren Druckbereichen eingesetzt werden. Wesentliche Einsatzbe-

reiche sind Kraftstoff- und Schmierölversorgung von Benzin- und Diesel-

motoren, die Versorgung von Zentralschmier- und Klimaanlagen. Folgende 

Produkte werden deshalb oft benötigt:

• Klimaschläuche

• Kraftstoffschläuche

• Niederdruckschläuche

• Dichtungen, Sortimente

• Befestigungstechnik

• Gelenktechnik

• Ölablass- und Verschlussschrauben

Die Pirtek ServiceCenter bevorraten in der Regel gängige Niederdruck-

produkte; authorisierte Lieferanten gewährleisten jederzeit schnelle 

Verfügbarkeit ganzer Katalogsortimente.

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihr regional zuständiges 

Pirtek Center.

Niedere Druckbereiche
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Druckmessung

Beschreibung

Pirtek Druckmessgeäte sind aus Edelstahl, glyzeringefüllt und entsprechen der Genauigkeitsklasse 1,6. 

Anschluss unten oder hinten G 1/4“.

Druckmessgerät NG 63, glyzeringefüllt, Anschluss unten G 1/4“ PGLS

Artikel-Nr. Anschluss Messbereich
(BSP) (bar)

PGLS-001 G 1/4" 0 - 1 -
PGLS-010 G 1/4" 0 - 10 -
PGLS-025 G 1/4" 0 - 25 PD
PGLS-040 G 1/4" 0 - 40 PD
PGLS-100 G 1/4" 0 - 100 PD
PGLS-160 G 1/4" 0 - 160 PD
PGLS-250 G 1/4" 0 - 250 PD
PGLS-400 G 1/4" 0 - 400 PD
PGLS-600 G 1/4" 0 - 600 PD
PGLS-1000 G 1/4" 0 - 1000 -

Druckmessgerät NG 63, glyzeringefüllt, Anschluss hinten G 1/4“ PGF

Manometeranschluß Außen- / Innengewinde x BSPP Innengewinde PGA

Artikel-Nr. Anschluss Messbereich
(BSP) (bar)

PGF-001 G 1/4" 0 - 1 -
PGF-010 G 1/4" 0 - 10 -
PGF-016 G 1/4" 0 - 16 -
PGF-025 G 1/4" 0 - 25 -
PGF-040 G 1/4" 0 - 40 -
PGF-100 G 1/4" 0 - 100 -
PGF-160 G 1/4" 0 - 160 -
PGF-250 G 1/4" 0 - 250 PD
PGF-400 G 1/4" 0 - 400 PD
PGF-600 G 1/4" 0 - 600 -
PGF-1000 G 1/4" 0 - 1000 -

Artikel-Nr. Größe Gewinde 1 Gewinde 2
(dash) (mm „AG“) (Zoll „IG“)

PGA-16-04 - 16x2 1/4 PD

Artikel-Nr. Größe Gewinde 1 Gewinde 2
(dash) (mm „ÜW“) (Zoll „IG“)

PGA-16-04 FM - 16x2 1/4 PD
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Druckmessung

Kugelhähne

PMH Druckmess-Schläuche

Artikel-Nr. Beschreibung

PMH-16-1000 Mess-Schlauch 1000 mm mit beidseitig M16 x 2 PD
PMH-16-1500 Mess-Schlauch 1500 mm mit beidseitig M16 x 2 -
PMH-16-2000 Mess-Schlauch 2000 mm mit beidseitig M16 x 2 PD
PMH-16-5000 Mess-Schlauch 5000 mm mit beidseitig M16 x 2 -

HPBV Blockkugelhahn (Absperrhahn) mit zölligem Innengewinde

Artikel-Nr. Innengewinde SW Betriebsdruck
(Zoll) (bar)

HPBV-04 R 1/4" 09 500 PD
HPBV-06 R 3/8" 09 500 PD
HPBV-08 R 1/2" 09 400 PD
HPBV-12 R 3/4" 14 315 PD
HPBV-16 R 1" 14 315 PD
HPBV-20 R 1 1/4" 14 315 PD
HPBV-06-3WT R 3/8" - 500 PD
HPBV-08-3WL R 1/2" - 500 PD
HPBV-08-3WT R 1/2" - 500 -
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Schlauchschellen

TORRO-Schneckengewindeschelle nach DIN 3017 Teil 1, Band und Gehäuse 1.4016 Schraube Stahl verzinkt THC

Artikel-Nr. Bandbreite ø Bereiche
(mm) (mm)

THC-012 7 8 - 12 PD
THC-016 9 8 - 16 PD
THC-020 9 12 - 22 PD
THC-025 12 16 - 25 PD
THC-032 12 20 - 32 PD
THC-040 12 25 - 40 PD
THC-050 12 32 - 50 PD
THC-060 12 40 - 60 PD

Gelenkbolzen-Schlauchschelle, Band Chromstahl, Spannkopfteile verzinkt SHC

Artikel-Nr. Bandbreite ø Bereiche
(mm) (mm)

SHC-019 15 17 - 19 PD
SHC-022 15 20 - 22 PD
SHC-025 15 23 - 25 PD
SHC-028 15 26 - 28 PD
SHC-031 15 29 - 31 PD
SHC-035 15 32 - 35 PD
SHC-039 15 36 - 39 PD
SHC-043 15 40 - 43 PD
SHC-047 20 44 - 47 PD
SHC-051 20 48 - 51 PD
SHC-055 20 52 - 55 PD
SHC-059 20 56 - 59 PD
SHC-063 20 60 - 63 PD
SHC-067 20 64 - 67 PD
SHC-073 25 68 - 73 PD
SHC-079 25 74 - 79 PD
SHC-085 25 80 - 85 PD
SHC-091 25 86 - 91 PD
SHC-097 25 92 - 97 PD
SHC-112 25 104 - 112 PD
SHC-139 30 131 - 139 -
SHC-148 30 140 - 148 -

Befestigungssystem für Schlauchleitungen und Rohre CC

Die Baureihe umfasst Grundplatten, Halbschalen, Schrauben und Deckplatten für die Befestigung von Schläuchen 
und Rohren von 6 bis 42 mm. Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, wir stellen Ihnen dann ein bedarfsgemäßes 
Befestigungssystem für Ihre Leitungen zusammen.
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Bördelverschraubung

Die BV-10 Rohrverschraubung beruht grundsätzlich auf dem 10°-Bördelprinzip.

Das BV-10 System kann als Reparaturvariante im Falle einer defekten Schneidringverbindung verwendet werden. Wo 

Schneidringverbindungen an die Grenzen der Belastung stoßen oder undicht sind, bietet das 10°-Bördelsystem eine 

dauerhafte Beherrschung von Biegewechselmomenten, Druckschlägen, Druckspitzen, Schwingungen und Temperatur-

schwankungen. Das Prinzip ist einfach: Undichte Leitungen werden um ein entsprechendes Maß gekürzt (der Schneidring 

wird dabei abgesägt) und unter Verwendung des Bördelkegels erhält die alte Rohrleitung wieder ihre gewünschte, ent-

sprechende Länge und kann montiert werden. 

Rohrseitig arbeitet das BV10-Bördelsystem abweichend von den Standardsystemen mit einem Bördelwinkel von 10°. Eine 

Gefügeveränderung des gedehnten Rohres findet somit nicht statt. Die Kombination Bördelkegel/Klemmring/Rohrstutzen 

sorgt in ihrer konstruktiven Auslegung für besonders hohe Haltekräfte und damit für ein Maximum an Funktionssicherheit 

bei höchsten Belastungen.

Dem Anwender steht ein komplettes Verschraubungsprogramm in der leichten und schweren Baureihe zur Verfügung. Die 

BV-10 Bördelverschraubung basiert auf der Verwendung von DIN / ISO genormten Verschraubungsstutzen mit 24° Konus. 

Dadurch ist eine leichte Austauschbarkeit mit Schneidring- und Schweißnippel-Systemen gegeben.

Vorteile des 10° Bördelsystems

Mit den nachfolgend aufgeführten Merkmalen überzeugen die BV-10 Rohrverschraubungen 

den verantwortlichen Hydrauliker:

• Anwenderfreundliches System in der Instandhaltung -> Austausch undichter Schneidringkomponenten  

  unter Wiederverwendung der vorhandenen Hydraulikrohrleitung. 

• Besonders für extreme Beanspruchungen geeignet. 

• Kerb- und einschnittfreie Rohrhaltung durch das 10° Bördelprinzip. 

• Einfache Montage auch bei dickwandigen, nahtlos gezogenen Stahlrohren E235 und E355. 

• Ausschaltung von Montagefehlern, da Bördelkegel immer in einer Vorrichtung vormontiert werden muss. 

• Geeignet für Edelstahl-Rohrleitungen mit Toleranzen nach DIN EN 10305-1. 

• Komplettes Verschraubungsprogramm in den Baureihen L und S.

BV-10 Bördelverschraubung


